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1. Before installing and using this unit, in a safe 
and efficient manner, be sure you have read 
and fully understood the information and 
instructions given in this manual. A copy of this 
manual should be made available to every 
operator. Extra copies of this manual will be 
supplied on request by SpanSet®.

2. Do not use the unit if any of the identification 
plates mounted on the unit are missing or if any 
of the information on the plates, in particular 
the WLL*, is missing or illegible. Identical plates 
will be supplied by SpanSet® on request. The 
replacement plate must be installed before 
continuing use of the unit.

3. Each time before using the unit, make sure it is 
visibly in good condition. 

4. The chain must be in good condition to ensure 
safe, correct operation of the unit. The 
condition of the chain must be checked each 
time before use as indicated in the “load chain” 
section 6. Any unit with a chain showing signs 
of wear should be removed from use and 
returned to SpanSet® for inspection and repair 
if necessary.

5. Each time before using the unit, check that the 
low limit stop is in place.

6. For professional applications, in particular if the 
unit is to be operated by an employee, make 
sure that you are in compliance with all safety 
at work regulations governing installation, 
maintenance and use of the equipment, and 
more specifically as concerns the required 
inspections: verification on commissioning by 
user, periodic inspections and checks after 
disassembly or repair. 

7. To ensure safe use of the unit, it should be 
visually inspected and serviced regularly. 
Depending on the working environment, check 

for any signs of corrosion or premature wear.
8. Make sure that all persons to whom you 

have entrusted use of this unit are 
perfectly familiar with operation of the unit 
and know all the safety requirements. 

9. This unit must only be used in full 
compliance of all safety regulations and 
standards applicable at the location of 
intervention as concerns installation, use, 
maintenance and inspection of equipment 
lifting devices.

10.For all professional purposes, the unit 
must be placed under the responsibility of 
a person perfectly familiar with the 
regulations applicable at the intervention 
location, and having the authority to 
enforce application of the regulations 
when the person in charge of the unit is not 
the operator.

11.Any person using this unit for the first time 
must check, under risk-free conditions, 
that he has perfectly understood all the 
safety requirements and methods for 
efficient use of the unit before applying 
any load to this unit. This check can be 
performed using a test load representing 
at least 10% of the working load limit 
(WLL*).

12.The unit must only be installed and set into 
service under conditions ensuring the 
installer’ safety in compliance with the 
regulations applicable to its category.

13.SpanSet® declines any responsibility for 
operation of this unit in any mounting 
configuration other than that described in 
this manual in section 3 “Installation”.

14.The unit must be fastened to an anchoring 
point and to a structure having the 
necessary strength to support the 
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the unit and must not be either 
disassembled, repaired or modified 
without SpanSet® supervision. Any 
disassembly or change to the lifting hook 
without SpanSet® supervision will release 
SpanSet® of any responsibility for the 
consequences resulting from 
unauthorized disassembly or modification 
of the lifting hook.

25.SpanSet® declines any responsibility for 
the consequences of any changes made to 
the unit or removal of parts forming part of 
the unit.

26.Any disassembly or repair operation 
carried out on the unit without SpanSet® 
supervision will release SpanSet® of its 
responsibility for any of the resulting 
consequences, especially as concerns 
replacement of genuine parts by parts of 
another manufacturer.

27.SpanSet® will only guaranty operation of 
the unit provided it is equipped with a 
genuine SpanSet® chain in accordance 
with the specifications indicated in this 
manual.

28.The unit must be periodically inspected by 
a SpanSet-approved repair agent as 
indicated in this manual.

29.A servicing handbook must be maintained 
up to date in accordance with the model 
given at the end of this manual.

30.When the unit is not being used, it should 
be stored in a location inaccessible to 
persons not authorized to use the unit.

31.In the event of definitive removal from 
service of the unit, all environment 
protection regulations applicable in the 
country of use must be observed.

32.The operator shall ensure that they have a 
firm footing and is otherwise secured 
before operating the hoist.

33.The operator shall not engage in any 
activity that will divert their attention while 
operating the hoist.

34.Before lifting or pulling a load the operator 
shall be certain that clearance is available 
to avoid personal injury or property 
damage.

35.The operator should not leave a loaded 
hoist unattended at the end of a working 
shift or for extended periods during the 
working shift. Where operations are such 
that this condition cannot be avoided, the 
operator must be assured that the 
condition does not create a hazard to 
people or property.

maximum load (WLL*) indicated on the 
unit. If several units are used, the strength 
of the structure must be compatible with 
the number of lifting units used and with 
the maximum utilization load of the units.

15.The unit is designed for manual operation 
and must never be motorized.

16.When using the lever hoist, the user must 
ensure that the chain remains constantly 
tensioned by the load, and more 
particularly, that the load has not been 
temporarily snagged by an obstacle when 
coming down as this could result in 
rupture of the chain when the load is 
released from its obstacle.

17.When using the lever hoist, the user must 
check, at all times, that the chain does not 
rub against an obstacle.

18.The unit must never be used for lifting 
people.

19.The unit must never be used for any 
operations other than those described in 
this manual. The unit must never be used 
to handle any loads exceeding the 
maximum utilization load indicated on the 
unit. It must never be used in explosive 
atmospheres.

20.Never park or circulate under a load. 
Access to the area under the load should 
be indicated by signs and prohibited.

21.When a load is to be lifted by several units, 
a technical study must first be carried out 
by a qualified technician before 
installation of the units. The installation 
must then be carried out in compliance 
with the study, in particular to ensure an 
even distribution of the load under 
appropriate conditions. SpanSet® 
declines any responsibility for the 
consequences resulting from use of a 
SpanSet® device in combination with 
other lifting devices of another 
manufacturer.

22.During lifting operations (up or down), the 
operator must continuously observe the 
load to prevent any risk of snagging.

23.The load chain forms an integral part of the 
unit and must not be either disassembled, 
repaired or modified without SpanSet® 
supervision. Any disassembly or change 
to the load chain without SpanSet® 
supervision will release SpanSet® of any 
responsibility resulting from unauthorized 
disassembly or modification of the load 
chain.

24.The lifting hook forms an integral part of 



2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Description of the hoist / Technical specifications

1. DESCRIPTION OF THE HOIST

The Exoset hoist is a portable manual 
handle-actuated hoist for lifting, pulling 
and tensioning, is normally used on a fixed 
anchoring point or with suspension 
trolleys. Information about suspension 
trolleys can be obtained from SpanSet® 
on request.
Manufactured from high-quality materials, 
the Exoset hoist is a robust tool. The hoist 
has a compact design, is light-weight, 
portable and easy to install.
The Exoset hoist is supplied with a 
standard 1.50 m length of load chain ( fig. 
1).The load chain used with the 0.5 t to 3 t 
models is formed by a single strand with a 
lifting hook (fig. 1) at its end. The load 
chain used with the 6 t model is formed by 
two lifting strands and a sheaved lifting 
hook (fig. 1).
The free end of the chain is equipped with 
a low limit stop (fig. 1).

4

CAUTION : It is prohibited to fasten a load 
to the low limit stop.
A disengage device allows for fast easy 
adjustment of the chain using the limit 
stop. This operation must only be 
performed with no load on the hoist.
The Exoset hoist complies with the 
requirements of the European directive 
2006/42/CE and the The Supply of 
Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 
2008/1597) of the United Kingdom and is 
designed to ensure a minimum mechanical 
strength of 4 × WLL*.
The Exoset hoist is designed and built to 
withstand dynamic testing at 1.1 × WLL* 
and static testing at 1.5 × WLL*.
Description of a standard delivery:the 
hoist is delivered in a cardboard package 
equipped with its lifting chain, along with 
its user manual and the CE compliance 
certificate and UKCA certificate.

fig. 1

0.25t

L

D

F G

19

160

E F G H L

2301132250.25



Description of the hoist / Technical specifications

5

Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

OK OK

OK

OK

P

Fig. 6

fig. 1
0.75-3t

0.75

1.5

3

0.75

1.5

3



3. INSTALLATION
Before installing the Exoset hoist make the 
following checks: 

4.2. Installing the lifting hook on the load 
       rigging point

    

4.3. Maneuvering the hoist

Installation / Operation

1. Check that the hoist is in good condition. 
2. Check that the correct hoist capacity is to be 

used. 
3. Check that the hooks and safety latches are 

in good condition.
4. Check that the low limit stop is in place. 
5. When the hoist uses a multiple strand chain, 

make sure that the strands are not tangled or 
twisted.

6. Check that the load chain is correctly fitted. 
7. Check that the anchor point is sufficient to 

take the intended load.

After successfully completing the preliminary 
checks, install the Exoset hoist on its anchoring 
point and perform the following checks: 

1. Check that the Exoset hoist is properly 
suspended by its suspension hook and that 
the hook safety catch is properly closed (see 
figs 2 and 3). 

2. Check that the load chain has not been 
subjected to any torsion when setting up, in 
particular for the twostrand version (see fig. 
4). 

3. Without load, check that the up and down 
functions operate correctly.

4. When using the hoist with a push suspension 
trolley, without load, check that the trolley 
moves freely. If using a geared suspension 
trolley, without load, check the direction of 
movement by pulling on the trolley hand 
chain. The movement should be carried out 
on a strictly horizontal plane. 

4. OPERATION
4.1. Operating principle

The Exoset hoist is operated by means of an 
actuating handle which is moved back and forth 
by the operator to lift or lower a load, pull a load, 
or apply tensioning.

If installation of the lifting hook requires 
adjustment of the chain length, proceed as 
follows:

1. Make sure that there is no load on the chain.
2. Set the movement selector lever to the 

neutral position “0”.
3. With no load on the machine, turn the load 

wheel anti-clockwise to open the brake; the 
chain is released.

4. If it is not possible to turn the wheel, put the 
selector lever in the down position and pull 
the hook holding chain downwards. Place the 
selector lever back in “neutral” and pull on the 
released chain using the lower limit stop.

5. Secure the lifting hook to the load (or to a 
fixed point), or to the point where tension will 
be applied. Apply a slight tension to the chain 
by pulling on the chain using the low limit 
stop.

6. Turn the load wheel clockwise; the brake is 
closed. The chain is engaged in the hoist.

1. To lift, pull or tension: put the selector lever to 
position↑and operate the lever handle back and 
forth.
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After successfully completing these checks, 
place the load in position and ensure: 

1. the anchoring accessory of the load sits fully 
in the hook and does not prevent the catch 
from closing correctly (see figs. 2 and 3). 

2. the load on the hoist is free to align itself with 
the machine’s anchoring point.

For a hoist equipped with the load limiter option: 
if the load is greater than 1.5 × WLL* (average), 
the operator’s action on the lever will not have 
any effect on the load and, under these 
conditions, it will be impossible to lift the load. 
Important: Repeated triggering of the limiter can 
result in wear causing a decrease in the load 
limitation threshold. In this case, the unit must 
be checked by SpanSet®.

2. To lower or slacken: put the selector lever to 
position ↓and operate the lever handle back and 
forth.

4.4. Important additional instructions

1. When taking the Exoset hoist out of service 
ensure that there is no load applied and that 
the load chain is slack enough to enable the 
bottom hook to be removed from the load. 

2. The selector lever must not be left in the 
neutral position “0” when a load is suspended 
or the hoist is tensioned. Make sure that the 
selector lever is in the desired position and is 
not located between two positions.

3. Do not attempt to operate the load wheel 
during any operation or when a load is 
suspended on the hoist.



 

 

Storage / Load chain / Maintenance
Emergency procedure in case of an incident/Markings

8. EMERGENCY PROCEDURE IN 
CASE OF AN INCIDENT

In the event of a blocked chain or any other 
malfunction of the unit, immediately stop the 
maneuver without attempting any further actions 

and call in the necessary qualified personnel to 
remove the load and intervene on the hoist.
Immediately set up a safety perimeter around 
the hoist and directly under the load to prevent 
access by any unauthorized persons. Return the 
hoist to a SpanSet®-approved repair agent.

9. MARKINGS
9.1. Standard marking

A nameplate is riveted to each Exoset hoist (fig. 
7), containing the following information:
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4. It is not recommended to operate the lever 
handle at excessive speed as this will lead to 
an uneven movement of the load. It is 
recommended to operate the lever handle in 
a steady movement to prevent any 
unnecessary jerking of the load.

5. STORAGE

It is recommended that the hoist be stored 
hanging so that the load chain does not become 
tangled. Store the hoist in a dry and weather-
proof area. Before storage clean the load chain 
with a brush and lubricate with machine oil.

6. LOAD CHAIN

The good condition of the load chain is a 
guarantee of safety and at the same time the 
good operation of the hoist. It is therefore 
necessary to constantly be aware of the 
condition of the load chain and to clean and 
lubricate with machine oil at regular intervals. 
The load chain must be examined daily by a 
competent person when the hoist is being used 
(see technical data sheet T2208).
Do not expose the load chain to excessive 
temperatures, abrasive materials or chemicals. 
Protect the chain against all possible damage 
such as from welding arcs.

7. MAINTENANCE

Periodically, or at least once every year, and in 
accordance with the safety regulations 
applicable in the country of use, the hoist must 
be inspected and tested with load by qualified 
maintenance personnel. 
Periodically, and especially after an intensive 
use, lubricate the mechanical parts. Never let 
brake discs receive some lubricant. They have to 
be kept clean and dry.
Regularly check the condition of the hooks. If the 
deformation between the hook opening 
indicators is greater than 2 mm, (Fig. 6, distance 
“M” given in table of § 2 Technical 
specifications), the unit must be considered as 
damaged and removed from service. 
If any damage is observed, return the Exoset 
hoist to a SpanSet®-approved repair workshop.

item 1: hoist designation,
item 2:Working Load Limit (WLL*) in t,
item 3: dimensions of load chain,
item 4: CE marking,
item 5: manufacturing date YYMM (YY: last two 

figures of the year of manufacture 
MM: month of manufacture),

item 6: Product Details QR Code
item 7: Model no.
item 8: Serial No,
item 9: direction of movement of lifting hook.

Fig. : 7
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10. DO NOTS

 

 

Do nots

• Use the hoist if it has not been inspected 
for more than 1 year.

• Use the unit if its chain is bent, worn or 
severily corroded.

• Use the hoist with any chain other than a 
genuine SpanSet® chain.

• Use the hoist with an extension on the 
actuating handle. 

• Use the hoist if the load chain is not 
correctly positioned in the load sheave 
and in the pulley block. 

• Make any changes to the hoist.
• Use any parts or components other than 

genuine SpanSet® parts and components.
• Use a hoist which is not in good condition.
• Use the hoist without first having perform 

the checks described in this manual. 
• Secure the hoist to a support which is not 

sufficiently strong.
• Secure the hoist by any means other than 

its suspension hook.
• Clamp the suspension hook. 
• Attempt to lift fixed or blocked loads. 
• Set the selector lever to the “0” position 

when the chain is tensioned.
• Use a high pressure cleaner or chemical 

products (acids, chlorinated products) to 
clean the hoist.

• Use the hoist at loads exceeding its 
working load limit (WLL*).

• Operate the lever in any way other than 
manually. 

• Use the hoist if the markings are not 
legible. 

• Use the hoist in an explosive environment 
(device not compliant with ATEX directive) 
or in a highly corrosive environment. 

• Use the hoist at temperatures of less than 
-10°C or greater than +50°C. 

• Use the hoist to lift a load when the wind 
speed is greater than 50 km/h. 

• Use the hoist, even occasionally, to lift or 
move persons.

• Use the hoist, even occasionally, to lift or 
move persons.

• Use the hoist for operations other than 
those for which it is intended or using 
setup diagrams other than those 
described in this manual. 

• Use the hoist under lighting conditions 
which are not sufficient to clearly observe 
the load along its entire path.

• Use the hoist if any of the safety systems 

are damaged or not operating correctly.
• Use the hoist if a hook is bent or shows 

any abnormal signs of wear.
• Use the load chain as an electrical ground 

or electrical conductor.
• Apply the load to the hook end.
• To force the lever when the lower end stop 

blocks the hoist.
• Force the lever in the load lifting direction 

when the lifting hook is against the unit 
• Pull sideways on loads to be lifted. 
• Use the Exoset load chain as a sling. 
• Use the Exoset hoist as a sling. 
• Raise or lower a load without having a 

clear view of the entire path.
• Allow the load to swing under the hoist.
• Stand under or move around under the 

load. 
• Allow the Exoset load chain to rub against 

an obstacle. 
• Actuate the load wheel during a maneuver 

or when the chain is tensioned.
• Fasten a load to the low limit stop.
• Strike the actuating handle.
• Intervene on the hoist without first having 

removed the load from the hoist.
• To intervene on the load limiter 

adjustment.

Do not:
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Tested in accordance with EN 13157

Declaration Of Conformity



   

Declaration Of Conformity
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We:

SPANSET INTER AG.
Samstagernstrasse 45,
8832 Wollerau,
Switzerland

Declare under our sole responsibility that the product:

Description: 0.25T LEVER HOIST,   0.75T LEVER HOIST, 1.5T LEVER 
HOIST,  3T LEVER HOIST
Serial No:-

To which this declaration relates is in conformity with the following
directive(s):

2006/42/EC(MACHINERY)

With reference to:-

EN 13157:2004+A01:2009

Issue Date:22/05/2026

JT(JIANGSU) TECHNOLOGY CO.,LTD.
NO.8 DEVELOPMENT AVENUE,
HUAI’AN INDUSTRIAL PARK, 
HUAI’AN CITY,JIANGSU PROVINCE,
CHINA
Tel +86-571-86186865
Fax+86-571-86186028
info@Jentanhoist.com

Manufacturer Authorised to compile the technical file

André Mamié
Head of Engineering
SpanSet Inter AG
Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau, 
Switzerland
Phone: +41 44 787 76 65
Mobile: +41 79 710 8929S
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We:

SPANSET INTER AG.
Samstagernstrasse 45,
8832 Wollerau,
Switzerand

Declare under our sole responsibility that the product:

Description: 0.25T LEVER HOIST,   0.75T LEVER HOIST, 1.5T LEVER 
HOIST,  3T LEVER HOIST
Serial No:-

To which this declaration relates is in conformity with the following:

The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

With reference to:-

BS EN 13157:2004+A01:2009

Issue Date:22/05/2026

JT(JIANGSU) TECHNOLOGY CO.,LTD.
NO.8 DEVELOPMENT AVENUE,
HUAI’AN INDUSTRIAL PARK, 
HUAI’AN CITY,JIANGSU PROVINCE,
CHINA
Tel +86-571-86186865
Fax+86-571-86186028
info@Jentanhoist.com

Manufacturer Authorised to compile the technical file

André Mamié
Head of Engineering
SpanSet Inter AG
Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau, 
Switzerland
Phone: +41 44 787 76 65
Mobile: +41 79 710 8929
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vérifications après démontage ou réparation.
7. Le contrôle permanent du bon état apparent 

de l’appareil et son bon entretien font partie 
des mesures nécessaires à sa sécurité 
d’emploi. Suivant la nature de 
l’environnement, surveiller l’absence de 
corrosion ou d’usure prématurée.

8. Assurez-vous que toute personne à qui vous 
confiez l’utilisation de cet appareil en connaît 
le maniement et est apte à assumer toutes les 
exigences de sécurité.

9. La mise en œuvre de cet appareil doit être 
conforme à la réglementation et aux normes 
de sécurité applicables au lieu d’intervention 
concernant l’installation, l’utilisation, la 
maintenance et le contrôle des appareils de 
levage de matériel.

10.Pour tout usage professionnel, cet appareil 
doit être placé sous la responsabilité d’une 
personne connaissant la réglementation 
applicable au lieu d’intervention, et ayant 
autorité pour en assurer l’application si elle 
n’en est pas l’opérateur.

11.Toute personne utilisant cet appareil pour la 
première fois doit vérifier, hors risque, avant 
d’y appliquer la charge, avec une charge 
d’essai d’au moins de 10% de la C.M.U.*, et 
sur une faible hauteur de levage, qu’elle en a 
compris toutes les conditions de sécurité et 
d’efficacité de maniement.

12.La mise en place et la mise en fonctionnement 
de cet appareil doivent être effectuées dans 
des conditions assurant la sécurité de 
l’installateur conformément à la 
réglementation applicable à sa catégorie.

13.SpanSet® exclut sa responsabilité pour le 
fonctionnement de cet appareil dans une 
configuration de montage autre que celle 
décrite au chapitre 3 « Mise en service » de 
la présente notice.

1. Avant d’installer et d’utiliser cet appareil, il 
est indispensable, pour sa sécurité d’emploi 
et son efficacité, de prendre connaissance de 
la présente notice, d’en avoir compris le sens 
et les règles décrites, et de se conformer à 
ses prescriptions.Un exemplaire de cette 
notice doit être conservé à disposition de 
tout opérateur. Des exemplaires 
supplémentaires peuvent être fournis sur 
demande par SpanSet®.

2. Ne pas utiliser cet appareil si la plaque fixée 
sur l’appareil, ou si l’une des inscriptions y 
figurant et en particulier la C.M.U.*, n’est plus 
présente ou lisible.Une plaque identique peut 
être fournie sur demande par SpanSet®. Elle 
doit être fixée avant de poursuivre l’utilisation 
de l’appareil.

3. Avant chaque utilisation de l’appareil, vérifier 
qu’il est en bon état apparent.

4. Le bon état de la chaîne est une condition 
essentielle de sécurité et de bon 
fonctionnement de l’appareil.Le contrôle du 
bon état de la chaîne doit être effectué à 
chaque utilisation comme indiqué au chapitre 
6 « Chaîne de levage ». Tout appareil dont la 
chaîne présente des signes de détérioration 
doit être retiré d’utilisation et retourné à 
SpanSet® pour contrôle et remise en état.

5. Avant chaque utilisation de l’appareil, vérifier 
que la butée de fin de course basse est en 
place.

6. Pour tout usage professionnel, spécialement si 
vous devez confier cet appareil à un personnel 
salarié ou assimilé, conformez-vous à la 
réglementation du travail applicable au montage, 
à la maintenance et à l’utilisation de ce matériel, 
notamment concernant les vérifications exigées : 
vérification à la première mise en service par 
l’utilisateur, vérifications périodiques et 

1. Description du palan............................................................................................14
2. Spécifications techniques ...............................................................................14-15
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4. Fonctionnement ..................................................................................................16
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Consignes prioritairs

24.Le crochet de levage fait partie intégrante de 
l’appareil et ne doit être ni démonté, ni réparé, 
ni modifié en dehors du contrôle de 
SpanSet®. Tout démontage ou modification 
du crochet de levage hors du contrôle de 
SpanSet® exclut la responsabilité de 
SpanSet® pour les suites de cette 
intervention.

25.Toute modification de l’appareil hors du 
contrôle de SpanSet®, ou suppression de 
pièce en faisant partie, exonèrent SpanSet® 
de sa responsabilité.

26.Toute opération de démontage de cet 
appareil, ou toute réparation effectuée hors du 
contrôle de Tractel® exonèrent SpanSet® de 
sa responsabilité, spécialement en cas de 
remplacement de pièces d’origine par des 
pièces d’une autre provenance.

27.SpanSet® ne garantit le fonctionnement de 
l’appareil que s’il est équipé d’une chaîne 
SpanSet® d’origine, suivant les spécifications 
indiquées dans la présente notice.

28.L’appareil doit être vérifié périodiquement par 
un réparateur agréé comme indiqué dans 
cette notice.

29.Un carnet d’entretien doit être tenu à jour 
suivant le modèle situé à la fin de cette notice.

30.Quand l’appareil n’est pas utilisé, il doit être 
placé hors d’atteinte de personnes non 
autorisées à l’utiliser.

31.En cas de réforme définitive de l’appareil, 
mettre l’appareil au rebut dans des conditions 
interdisant son utilisation. Respecter la 
réglementation sur la protection de 
l’environnement en vigueur dans le pays.

32.L’opérateur doit s’assurer qu’il a une assise 
stable ou qu’il est sinon attaché de façon sûre 
avant d’utiliser le palan.

33.L’attention de l’opérateur ne doit pas être 
distraite par une autre activité quand il utilise 
le palan.

34.Avant de lever ou descendre une charge, 
l’opérateur doit s’assurer que l’espace libre 
sous la charge ou le long de son trajet est 
suffisant pour éviter des atteintes aux 
personnes ou des endommagements 
matériels.

35.L’opérateur ne doit pas laisser un palan sous 
charge sans surveillance, notamment lors des 
poses ou changements d’équipe. Quand cette 
situation est inévitable, l’opérateur doit 
s’assurer que ceci ne crée pas de risques pour 
les personnes ou les biens.

14.L’appareil doit être accroché à un point 
d’accrochage et à une structure suffisamment 
résistants pour supporter la charge maximale 
d’utilisation indiquée sur l’appareil. En cas 
d’utilisation de plusieurs appareils, la 
résistance de la structure doit être fonction du 
nombre d’appareils, suivant leur charge 
maximale d’utilisation.

15.Cet appareil manuel ne doit jamais être 
motorisé.

16.L’utilisateur doit s’assurer tout au long de 
l’utilisation du palan que la chaîne est 
constamment tendue par la charge, et 
particulièrement que la charge n’est pas 
neutralisée temporairement par un obstacle 
en descente, ce qui pourrait entraîner un 
risque de rupture de la chaîne lorsque la 
charge se libère de son obstacle.

17.L’utilisateur doit s’assurer tout au long de 
l’utilisation du palan que la chaîne ne vient 
pas frotter contre un obstacle.

18.Il est interdit d’utiliser cet appareil pour le 
levage ou le déplacement de personnes.

19.Cet appareil ne doit jamais être utilisé pour 
des opérations autres que celles décrites 
dans cette notice. Il ne doit jamais être utilisé 
pour une charge supérieure à la charge 
maximale d’utilisation indiquée sur l’appareil. 
Il ne doit jamais être utilisé en atmosphère 
explosive.

20.Ne jamais stationner ou circuler sous la 
charge. Signaliser et interdire l’accès à la zone 
située sous la charge.

21.Lorsqu’une charge doit être soulevée par 
plusieurs appareils, l’installation de ceux-ci 
doit être précédée d’une étude technique par 
un technicien compétent, puis conduite 
conformément à cette étude, notamment 
pour assurer la répartition constante de la 
charge dans des conditions convenables. 
SpanSet® exclut toute responsabilité pour le 
cas où l’appareil SpanSet® serait utilisé en 
combinaison avec d’autres appareils de 
levage d’autre origine.

22.Durant les opérations de levage, en montée et 
en descente, l’opérateur doit constamment 
observer la charge pour notamment prévenir 
tout risque d’accrochage.

23.La chaîne de levage fait partie intégrante 
de l’appareil et ne doit être ni démontée, ni 
réparée, ni modifiée en dehors du contrôle 
de SpanSet®. Tout démontage ou 
modification de la chaîne de levage hors 
du contrôle de SpanSet® exclut la 
responsabilité de SpanSet® pour les 
suites de cette intervention.
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1. DESCRIPTION DU PALAN

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS 

fig. 1

Spécifications techniques

Le palan Exoset est un palan manuel à levier 
et à chaîne pour lever, tirer ou tendre, à 
amarrer à un point d’ancrage fixe ou à un 
chariot mobile. Des informations sur ces 
chariots porte-palans peuvent être obtenues 
sur simple demande à SpanSet®.
Le palan Exoset est un appareil robuste, 
fabriqué avec des matériaux de grande 
qualité. Il est compact, léger, portable et 
facile à installer.
Le palan Exoset est fourni équipé d’une 
chaîne de levage (fig. 1) d’une hauteur 
standard de levée de 1.50 m. La chaîne de 
levage des modèles 0.5 t à 3 t est constituée 
d’un seul brin avec à son extrémité un crochet 
de levage (fig. 1). La chaîne de levage du 
modèle 6 t est constituée de 2 brins de levage 
et d’un crochet de levage mouflé (fig. 1).
L’extrémité libre de la chaîne est équipée 
d’une butée de fin de course basse (fig. 1).

ATTENTION : il est interdit d’accrocher une 
charge à la butée de fin de course basse. 
Un dispositif de débrayage permet de régler 
la chaîne rapidement et aisément à l’aide de 
la butée de fin de course. Cette opération doit 
être effectuée sans charge.Le palan Exoset 
est conforme à la directive Européenne 
2006/42/CE et le réglement de 2008 sur la 
fourniture de machines (sécurité) (SI 
2008/1597) du Royaume-Uni et est 
dimensionné pour garantir une résistance 
mécanique minimum de 4 × C.M.U.*.
Le palan Exoset est conçu et construit de 
manière à supporter les épreuves dynamique 
à 1.1 × C.M.U.* et statique à 1.5 × C.M.U.*. 
Description d’une livraison standard : le palan 
est livré dans un emballage cartonné équipé 
de sa chaîne de levage accompagné de sa 
notice et de son certificat de conformité CE et 
UKCA.

Modèle Capacité

Modèle Capacité
Hauteur de

levage
standard

Essai
de

charge

Effort requis
pour soulever 
la charge max

Nombre de 
brins de 
chaîne

Dimensions 
de la chaîne 
de charge

Poids 
net

0.25t
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Spécifications techniques
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3. MISE EN SERVICE
Avant la mise en service du palan Exoset, 
contrôler les points suivants:

4. FONCTIONNEMENT
4.1. Principe de fonctionnement

 

4.2. Mise en place du crochet de levage
au point d’accrochage de la charge

4.3. Manœuvre
1. Pour lever, tirer ou tendre, placer la manette 
du sélecteur dans la position ↑ et actionner le 
levier en va-et-vient.

Mise en service/Fonctionnement

1. Vérifier que le palan est en bon état 
apparent.

2. Vérifier que le palan a la capacité 
nécessaire pour l’utilisation projetée.

3. Vérifier le bon état des crochets et des 
linguets de sécurité.

4. Vérifier que la butée de fin de course 
basse est présente.

5. Lorsqu’un palan utilise une chaîne à 
plusieurs brins, s’assurer que les brins 
ne sont pas emmêlés ou vrillés.

6. Vérifier que la chaîne de levage est 
correctement montée.

7. S’assurer que le point d’accrochage du 
palan peut supporter la charge en toute 
sécurité.

Après avoir procédé à ces vérifications 
préalables et constaté leur conformité, installer 
le palan Exoset à son point d’accrochage et 
réaliser les vérifications suivantes:

1. Vérifier que le palan Exoset est 
correctement suspendu à son crochet 
de suspension et que le linguet de 
sécurité du crochet  est bien fermé (voir 
figures 2 et 3).

2. Vérifier que la chaîne de levage n’a pas 
subi de torsion à la mise en place en 
particulier pour la version 2 brins (voir 
fig. 4).

3. Sans charge, vérifier les fonctions « 
Montée » et « Descente ».

4. En cas d’utilisation d’un chariot porte-
palan avec avance par poussée, 
vérifier, sans charge, que le chariot se 
déplace aisément. Dans le cas d’un 
chariot avec avance par chaîne de 
manœuvre, vérifier, sans charge, la 
direction du déplacement du chariot. Le 
déplacement doit s’effectuer sur un 
plan strictement horizontal.

Après avoir procédé à ces vérifications et 
constaté leur conformité, mettre en place la 
charge et s’assurer :

1. que l’accessoire d’amarrage de la 
charge porte à fond de crochet et 
n’empêche pas la fermeture du linguet 
de sécurité (voir fig. 2 et 3).

2. du libre alignement de la charge de 
l’appareil et du point d’accrochage de 
l’appareil.

Le palan Exoset est manœuvré au moyen 
d’un levier, actionné par l’opérateur en 
mouvement de va-et-vient pour lever ou 
descendre une charge, tirer ou appliquer 
une tension.

Si la mise en place du crochet de levage 
requiert l’ajustement de la longueur de la 
chaîne, on procède de la manière suivante:

1. S’assurer que la chaîne est hors charge.
2. Placer la manette du sélecteur (rep. 8, fig. 

1) de mouvement en position neutre « 0 ».
3. Hors charge, faire tourner le volant (rep. 9, 

fig. 1) dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre pour ouvrir le frein ; la 
chaîne est libre.

4. Si le volant est bloqué, placer le sélecteur 
sur la position « descente » et tirer 
manuellement vers le bas le brin de chaîne 
équipé du crochet. Replacer le sélecteur 
sur la position « neutre » et tirer sur la 
chaîne ainsi libérée à l’aide de la butée de 
fin de course basse.

5. Fixer le crochet de levage à la charge (ou 
au point fixe), ou au point d’application de 
la tension. Mettre la chaîne sous tension 
légère en tirant sur la chaîne à l’aide de la 
butée de fin de course basse.

6. Faire tourner le volant dans le sens des 
aiguilles d’une montre ; le frein est à 
nouveau fermé. La chaîne est alors en 
prise dans le palan.

Dans le cas du palan équipé de l’option 
limiteur de charge : si la charge est supérieure 
à 1.5 × C.M.U.* (en moyenne), l’action de 
l’opérateur sur le levier n’est suivie d’aucun 
effet sur le mouvement de la charge et dans 
ces conditions il est impossible de lever la 
charge. 
Important : des déclenchements répétés du 
limiteur peuvent générer des usures 
entraînant une diminution du seuil de 
limitation de charge. Dans ce cas l’appareil 
doit être vérifié par  SpanSet®.

2. Pour descendre ou relâcher, placer la manette 
du sélecteur dans la position ↓ et manœuvrer 
le levier en va-et-vient.
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4.4. Instructions importantes 

5. STORAGE

 

 

Fig. : 7

Stockage / Chaîne de levage / Entretien
Procédure d’urgence en cas d’incident/Marquage

complémentaires
1. Lors de la dépose du palan Exoset, s’assurer 

qu’aucune charge n’y est appliquée et que la 
chaîne de levage a un mou suffisant pour 
dégager la charge du crochet.

2. La manette du sélecteur ne doit pas être laissée 
en position neutre « 0 » lorsqu’une charge y est 
suspendue ou que le palan est sous tension. 
S’assurer que le sélecteur est bien à la position 
voulue et qu’il ne se trouve pas entre deux 
positions.

3. Ne pas tenter d’actionner le volant pendant une 
manœuvre ou lorsqu’une charge est appliquée.

4. Il n’est pas recommandé de manœuvrer ce levier 
à grande vitesse, en raison des à-coups pouvant 
survenir en levant ou en descendant la charge. Il 
convient plutôt de tirer le levier de façon régulière, 
pour éviter un balancement de la charge.

Il est recommandé de stocker le palan en position 
suspendue, pour éviter d’emmêler la chaîne. Le lieu 
de stockage doit être sec et à l’abri des intempéries. 
Avant le stockage, brossez la chaîne et lubrifiez-la à 
l’huile de machine.

6. CHAÎNE DE LEVAGE

Le bon état de la chaîne de levage est une garantie 
pour la sécurité et le fonctionnement du palan. Il 
est indispensable de veiller constamment au bon 
état de la chaîne, de la nettoyer et de la lubrifier 
régulièrement à l’huile de machine.
La chaîne de levage doit être examinée 
quotidiennement par du personnel compétent, 
pendant l’utilisation de l’appareil (suivant Fiche 
Technique T2208).
Ne pas exposer la chaîne à des températures 
excessives, à des matières abrasives ou 
chimiques.Protéger la chaîne contre toutes les 
agressions possibles comme les arcs de soudure.

7. ENTRETIEN
Périodiquement, et au moins une fois l’an, et selon 
la réglementation de sécurité en vigueur du pays 
d’utilisation de l’appareil, le palan doit être contrôlé 
et testé en charge par du personnel de 
maintenance agréé.Périodiquement, et 
particulièrement après un usage intensif, lubrifier 
les parties mécaniques. Les disques de frein ne 
doivent jamais recevoir de lubrifiant mais doivent 
être conservés propres et secs.
Vérifier régulièrement l’état des crochets. Si la 
déformation entre les témoins d’ouvertures du 
crochet est supérieure à 2 mm (fig. 6, distance « M » 
indiquée dans le tableau du § 2 Spécifications 
techniques), l’appareil est considéré comme 

endommagé et doit être placé hors utilisation.
En cas de tout endommagement, retourner le 
palan Exoset à l’atelier de réparations agréé par 
SpanSet®.

8. PROCÉDURE D’URGENCE EN CAS 
    D’INCIDENT
Il est recommandé de stocker le palan en position 
suspendue, pour éviter d’emmêler la chaîne. Le 
lieu de stockage doit être sec et à l’abri des 
intempéries. Avant le stockage, brossez la chaîne 
et lubrifiez-la à l’huile de machine.

9. MARQUAGE
9.1. Marquage standard

Une plaque de marque est rivetée sur chaque 
palan Exoset (fig. 7) et mentionne les informations 
suivantes :

rep. 1 : désignation du palan,
rep. 2 : Charge Maximale d’Utilisation (C.M.U.*) en t,
rep. 3 : dimensions de la chaîne de levage,
rep. 4 : le marquage CE,
rep. 5 : date de fabrication YYMM (YY : deux derniers 
           chiffres de l'année de fabrication, MM : mois 
           de fabrication),
rep 6 : Code QR des caractéristiques produit
rep 7 : Référence modèle / N° de modèle
rep. 8 : N° de série.
rep. 9 : sens du déplacement du crochet de levage.

1

2

7

4

6

5

8 3

9 9

1 1

2

7

3

8
5

4

6
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10. UTILISATIONS FAUTIVES INTERDITES

 

 

   

    

   

Utilisations fautives interdites

• D’utiliser cet appareil s’il n’a pas été 
vérifié depuis plus d’un an.

• D’utiliser cet appareil si sa chaîne est 
déformée, usée ou fortement corrodée.

• D’utiliser cet appareil avec une autre 
chaîne que celle d’origine SpanSet®.

• D’utiliser cet appareil avec une rallonge 
sur le levier.

• D’utiliser l’appareil si la chaîne de levage 
n’est pas correctement positionnée dans 
la noix de levage et dans le moufle.

• D’effectuer une quelconque modification 
de l’appareil.

• D’employer des pièces ou composants 
autres que les pièces ou composants 
d’origine SpanSet®.

• D’utiliser un appareil en mauvais état.
• D’utiliser cet appareil sans avoir effectué 

les vérifications décrites dans la présente 
notice.

• De fixer cet appareil sur un support de 
résistance insuffisante.

• De fixer cet appareil par tout autre moyen 
que son crochet de suspension.

• De brider le crochet de suspension.
• De tenter de lever des charges fixes ou 

bloquées.
• De positionner la manette du sélecteur en 

position « 0 » lorsque la chaîne est sous 
tension.

• D’utiliser un appareil de nettoyage à haute 
pression, ou des produits chimiques 
(acides, produits chlorés) pour nettoyer 
l’appareil.

• D’utiliser cet appareil au-delà de sa 
charge maximale d’utilisation.

• De manœuvrer le levier par tout autre 
moyen que manuel.

• D’utiliser l’appareil si le marquage n’est 
pas lisible.

• D’utiliser cet appareil dans un 
environnement explosif (appareil non 
conforme à la directive ATEX) ou fortement 
corrosif.

• D’utiliser cet appareil si la température est 
inférieure à -10°C ou supérieure à +50°C.

• D’utiliser cet appareil en levage de charge 
lorsque la vitesse du vent est supérieure à 
50 km/h.

• D’utiliser cet appareil, même 
occasionnellement, pour le levage ou le 
déplacement de personnes.

• D’utiliser cet appareil pour d’autres 

opérations que celles auxquelles il est 
destiné ou suivant des schémas de 
montage autres que ceux décrits dans la 
présente notice.

• D’utiliser cet appareil si les conditions 
d’éclairages ne sont pas suffisantes pour 
bien voir la charge sur tout son trajet.

• D’utiliser cet appareil si l’un des systèmes 
de sécurité est endommagé ou non 
fonctionnel.

• D’utiliser cet appareil si l’un des crochets 
est déformé ou présente une usure 
anormale.

• D’utiliser la chaîne de levage comme 
masse ou comme conducteur électrique.

• D’appliquer la charge sur l’extrémité du 
crochet.

• De forcer sur le levier quand la butée de fin 
de course basse bloque le palan.

• De forcer sur le levier dans le sens de la 
montée de charge quand le crochet de 
levage est contre l’appareil.

• D’exercer une traction latérale sur les 
charges à lever.

• D’utiliser la chaîne de levage Exoset 
comme élingue.

• D’utiliser le palan Exoset comme élingue.
• De monter et descendre la charge sans 

l’avoir à vue sur tout son trajet.
• De laisser la charge se balancer sous le 

palan.
• De stationner ou se déplacer sous la 

charge.
• De laisser la chaîne de levage Exoset 

frotter sur un obstacle.
• D’actionner le volant pendant une 

manœuvre ou lorsque la chaîne est sous 
tension.

• D’accrocher une charge à la butée de fin 
de course basse.

• De donner des coups sur le levier.
• D’intervenir sur l’appareil sans avoir 

déposé la charge appliquée sur l’appareil.
• D’intervenir sur le réglage du limiteur de 

charge.

Il est interdit :
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
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Certificat d'essai de charge d'épreuve

Essai réalisé conformément à la norme EN 13157

Date de l'essai :

N° de série :

N° de modèle :

Charge nominale :

Charge d'essai :

Résultat de l'essai :

Signataire habilité :

Nom du signataire :

Nous certifions que le palan à levier a subi un essai conforme à la norme EN 13157

Fourni par :
SpanSet International Services AG,
Samstagnstrasse 45, 8832 Wollerau,
Suisse

Le présent certificat d'essai ne peut être reproduit que dans son intégralité.S
P
E
C
I M

E
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Nous :

SPANSET INTER AG.
Samstagnstrasse 45,
8832 Wollerau,
Suisse

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Désignation : 0.25T PALAN À LEVIER, 0.75T PALAN À LEVIER, 
1.5T PALAN À LEVIER, 3T PALAN À LEVIER
N° de série :-

Le produit concerné par cette déclaration est conforme à la 
directive suivante :

2006/42/CE (DIRECTIVE MACHINES)

Référence normative :

EN 13157:2004+A1:2009

Date d’émission : 22/05/2026

JT(JIANGSU) TECHNOLOGY CO.,LTD.
NO.8 DEVELOPMENT AVENUE,
HUAI’AN INDUSTRIAL PARK, 
HUAI’AN CITY,JIANGSU PROVINCE,
CHINA
Tel +86-571-86186865
Fax+86-571-86186028
info@Jentanhoist.com

Fabricant Autorisé à constituer le dossier technique

André Mamié
Head of Engineering
SpanSet Inter AG
Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau, 
Switzerland
Phone: +41 44 787 76 65
Mobile: +41 79 710 8929S
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Nous :

SPANSET INTER AG.
Samstagnstrasse 45,
8832 Wollerau,
Suisse

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Désignation : 0.25T PALAN À LEVIER, 0.75T PALAN À LEVIER, 
1.5T PALAN À LEVIER, 3T PALAN À LEVIER
N° de série :-

Le produit concerné par cette déclaration satisfait aux dispositions 
suivantes :

Règlement sur la fourniture des machines (sécurité) de 2008

Référence normative :

BS EN 13157:2004+A01:2009

Date d’émission : 22/05/2026

JT(JIANGSU) TECHNOLOGY CO.,LTD.
NO.8 DEVELOPMENT AVENUE,
HUAI’AN INDUSTRIAL PARK, 
HUAI’AN CITY,JIANGSU PROVINCE,
CHINA
Tel +86-571-86186865
Fax+86-571-86186028
info@Jentanhoist.com

Fabricant Autorisé à constituer le dossier technique

André Mamié
Head of Engineering
SpanSet Inter AG
Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau, 
Switzerland
Phone: +41 44 787 76 65
Mobile: +41 79 710 8929S
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1. Alvorens dit toestel te installeren en te 
gebruiken, is het voor de gebruiksveiligheid en 
de doeltreffendheid ervan noodzakelijk kennis te 
nemen van deze handleiding, de zin ervan te 
begrijpen, zich te houden aan de voorschriften 
en de regels erin beschreven.Een exemplaar van 
deze handleiding moet ter beschikking van elke 
operator bewaard worden.Bijkomende 
exemplaren kunnen op aanvraag door 
SpanSet® geleverd worden.

2. Gebruik dit toestel niet als één van de platen, 
bevestigd op het toestel, of als één van de 
opschriften op deze platen, in het bijzonder de 
MGL*, niet langer aanwezig of leesbaar zijn. Een 
identieke plaat kan op aanvraag door SpanSet® 
geleverd worden. Deze platen moet bevestigd 
worden voordat het toestel gebruikt wordt.

3. Controleer, vóór elk gebruik, of het toestel in 
goede staat verkeert.

4. De goede staat van de ketting is een essentiële 
veiligheidsvoorwaarde en een voorwaarde voor 
de goede werking van het toestel. De controle 
van de goede staat van de ketting moet bij elk 
gebruik uitgevoerd worden, zoals aangegeven in 
het hoofdstuk 6 “Hijsketting”. Elk toestel 
waarvan de ketting symptomen van 
verslechtering vertoont moet uit dienst genomen 
worden en naar SpanSet®teruggestuurd 
worden voor controle en herstelling.

5. Controleer, vóór elk gebruik van het toestel, of 
de eindaanslag goed geplaatst is.

6. Voor elk professioneel gebruik, in het bijzonder 
als u het toestel aan een werknemer of aan een 
gelijkwaardig persoon dient toe te vertrouwen, 
hou u aan de bij de montage, bij het onderhoud 
en bij het gebruik van dit materiaal van 
toepassing zijnde arbeidsreglementeringen, met 
name de vereiste controles: controle bij de 

eerste inbedrijfstelling door de gebruiker, 
periodieke controles en controles na demontage 
of herstelling.

7. De permanente controle van de schijnbaar 
goede staat en het juiste onderhoud van het 
toestel maken deel uit van de te nemen 
maatregelen voor een veilig gebruik. 
Controleer, naargelang de aard van de 
omgeving, de afwezigheid van corrosie of 
vroegtijdige slijtage.

8. Bijgevolg, zorg ervoor dat alle personen aan 
wie u het gebruik ervan toevertrouwt, de 
hantering ervan kent en in staat is de 
veiligheidsvoorschriften die deze hantering 
met zich meebrengt, kan aanvaarden.

9. De ingebruikstelling van dit toestel moet 
conform de van toepassing zijnde 
reglementering en veiligheidsnormen omtrent 
de installatie, het gebruik, het onderhoud en 
de controle van hijswerktuigen van materialen 
zijn.

10.Voor professioneel gebruik moet dit toestel 
onder de verantwoordelijkheid van een 
persoon worden geplaatst die de op de plaats 
van de werken toepasbare reglementering 
kent en die gezag heeft om de toepassing 
ervan te waarborgen als deze persoon niet de 
operator is.

11.Personen die dit toestel voor het eerst 
gebruiken moeten, zonder risico, vóór een 
last aan te brengen, met een testlast van 
minstens 10% van de MGL*, en op een lage 
hijshoogte, controleren of ze alle 
veiligheidsvoorwaarden en de 
doeltreffendheid van de hantering ervan 
begrepen hebben.

12.Het plaatsen en de inbedrijfstelling van dit 
toestel moeten uitgevoerd worden onder 
omstandigheden die de veiligheid van de 
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24.De hijsketting maakt integraal deel uit van het 
toestel en mag noch gedemonteerd, noch 
hersteld, noch gewijzigd worden buiten de 
controle van SpanSet®. Elke demontage of 
wijziging van dehijsketting buiten de controle 
van SpanSet® sluit de verantwoordelijkheid 
van SpanSet® voor de gevolgen van deze 
handeling uit.

25.De hijshaak maakt integraal deel uit van het 
toestel en mag noch gedemonteerd, noch 
hersteld, noch gewijzigd worden buiten de 
controle van SpanSet®. Elke demontage of 
wijziging van de hijshaak buiten de controle 
van SpanSet® sluit de verantwoordelijkheid 
van SpanSet® voor de gevolgen van deze 
handeling uit.

26.Elke wijziging, uitgevoerd buiten de controle 
van SpanSet®, of het verwijderen van een 
samenstellend onderdeel stelt SpanSet® vrij 
van alle verantwoordelijkheid.

27.De demontage van dit toestel die niet in deze 
handleiding beschreven is, of alle 
herstellingen, uitgevoerd buiten de controle 
van SpanSet®, stellen SpanSet® vrij van elke 
verantwoordelijkheid, inhet bijzonder in het 
geval van vervanging van onderdelen door 
onderdelen die van andere herkomst zijn.

28.SpanSet® garandeert de werking van het 
toestel uitsluitend als het uitgerust is met een 
oorspronkelijke Tractel-kabel, volgens de 
specificaties van deze handleiding.

29.Het toestel moet periodiek door een door 
Tractel®erkend reparateur gecontroleerd 
worden, zoals aangegeven in deze 
handleiding.

30.Een onderhoudsboekje, dat zich aan het 
einde van deze handleiding bevindt, moet 
bijgehouden worden, naargelang het model.

31.Als het toestel niet gebruikt wordt, moet het 
buiten het bereik van onbevoegde personen 
geplaatst worden.

32.Bij het definitief stopzetten van het gebruik 
van dit toestel, moet het toestel afgedankt 
worden zodat het gebruik ervan onmogelijk is. 
Respecteer de reglementeringen van de 
milieubeveiliging die in het land van gebruik 
gelden.

33.De operator moet ervoor zorgen dat hij een 
stabiele steun heeft of dat hij veilig 
vastgekoppeld is voordat hij de takel 
gebruikt.De aandacht van de operator mag 
niet door een andere activiteit gestoord 
worden tijdens het gebruik van de takel.

34.Voordat een last getild of gedaald wordt, moet 
de operator ervoor zorgen dat de vrije ruimte 
onder de last of op het traject voldoende is en 
geen personen kan kwetsen of materiële 

installateur garandeert, conform de in. deze 
categorie van toepassing zijnde 
reglementering.

13.SpanSet® ontkent alle verantwoordelijkheid 
voor de werking van dit toestel in een 
montageconfiguratie die anders is dan deze 
beschreven in hoofdstuk 3 “Installatie” van 
deze handleiding.

14.Het toestel moet op een verankerpunt 
opgehangen worden en aan een structuur die 
voldoende weerstand biedt om de maximum 
toegestane last aangegeven in deze 
handleiding te dragen.Bij gebruik van 
meerdere toestellen, moet de weerstand van 
de structuur functie zijn van het aantal 
toestellen, volgens hun maximale 
gebruikslast.

15.Dit handmatig toestel mag nooit 
gemotoriseerd worden.

16.De gebruiker moet er tijdens het gebruik van 
de takel voor zorgen dat de ketting constant 
door de last gespannen is, en vooral dat deze 
niet tijdelijk door een dalend obstakel 
geneutraliseerd kan 

17.worden, hetgeen een risico op het breken van 
de ketting kan veroorzaken als de last zich 
van het obstakel bevrijdt.

18.De gebruiker moet er tijdens het gebruik van 
de takel voor zorgen dat de ketting niet tegen 
een obstakel gaat wrijven.

19.Het is verboden dit toestel te gebruiken voor 
het hijsen of het verplaatsen van personen.

20.Dit toestel mag nooit voor andere doeleinden 
gebruikt worden dan deze beschreven in deze 
handleiding. Het toestel mag niet gebruikt 
worden voor een last die groter is dan de 
maximale gebruikslast, aangegeven op het 
toestel. Het mag nooit in een explosieve 
omgeving gebruikt worden.

21.Blijf nooit onder de last staan en begeef u er 
nooit onder. Signaleer en verbied toegang tot 
de zone onder de last.

22.Als een last door meerdere toestellen getild 
moet worden, dan moet het gebruik ervan 
voorafgegaan worden door een technische 
studie door een bevoegd technicus en 
vervolgens conform deze studie uitgevoerd 
worden om de constante verdeling van de last 
onder gepaste omstandigheden te 
garanderen. SpanSet® ontkent alle 
verantwoordelijk als het Tractel-toestel 
gebruikt wordt in combinatie met andere 
hijswerktuigen van andere herkomst.

23.Tijdens de hijswerken, bij het stijgen en het 
dalen, moet de operator constant de last 
controleren om risico op botsingen te 
vermijden.
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2. TECHNISCHE GEGEVENS

Beschrijving van de takel

1. BESCHRIJVING VAN DE TAKEL

model 6 t bestaat uit 2 draden en een gemoffelde 
hijshaak.
Het vrije uiteinde van de ketting is uitgerust met 
een lage eindaanslag.
OPGELET: Het is verboden een last te 
bevestigen op de lage eindaanslag.Een 
koppelinrichting maakt het mogelijk de ketting 
snel en makkelijk te regelen aan de hand van de 
eindaanslag. Deze handeling moet uitgevoerd 
worden zonder last.
De Exoset  takel is conform de Europese richtlijn 
2006/42/CE en The Supply of Machinery 
(Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) van 
het Verenigd Koninkrijk en is vervaardigd om een 
minimum mechanische weerstand te 
garanderen van 4 × de maximale gebruiklast*.
De Exoset -takel is ontworpen en gebouwd om 
dynamische testen te dragen aan 1.1 × MGL* en 
statisch aan 1.5 × MGL*.
Omschrijving van een standaard levering: de 
takel wordt geleverd in een kartonnen 
verpakkng die uitgerust is met een hefketting, 
samen met de gebruiksaanwijzing en het CE-
conformiteitcertificaat en UKCA-certificaat.

De Exoset -takel is een hand rateltakel met 
ketting om een last te hijsen, te trekken, te 
spannen of te bevestigen op een vast 
verankerpunt of op een mobiele wagen. 
Informatie over loopkatten kunt u aanvragen 
bij SpanSet®.
De Exoset -takel is een robuust toestel, 
gefabriceerd met materialen van hoge 
kwaliteit. Het is compact, licht, draagbaar en 
makkelijk te installeren.
De Exoset -takel is geleverd, uitgerust met 
een hijsketting met een standaardhoogte van 
1.50 m. De hijsketting van de modellen 0.5 tot 
3 t bestaat uit één enkele draad met aan het 
uiteinde een hijshaak . De hijsketting van het 
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schade kan veroorzaken.
35.De operator mag de takel niet zonder toezicht 

achterlaten, zoals tijdens pauzes of het 
wisselen van ploegen. Als deze situatie 
onvermijdelijk is, moet men ervoor zorgen dat 
er geen risico’s bestaan voor de personen of 
voor het materiaal.
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3. INSTALLATIE

Voordat u de Exoset installeert, moet u de 
onderstaande punten controleren:

4.2. Plaatsen van de hijshaak op het 
       verankerpunt van de last  

4.3 BEDIENEN

4.4. Belangrijke aanvullende instructies

Installatie/Werking

1. Controleer of de takel in een goede staat van 
onderhoud verkeert.

2. Controleer of de takel voldoende capaciteit 
heeft voor het uit te voeren karwei.

3. Controleer de goede staat van de haken en 
van de veiligheidspallen.

4. Controleer of de lage eindaanslag aanwezig 
is.

5. Bij het gebruik van een takel met meerdere 
draden, controleer of de draden niet met 
elkaar verwikkeld of gedraaid zijn.

6. Controleer of de hijsketting correct 
gemonteerd.

7. Controleer of het ophangpunt sterk genoeg is 
om de te hijsen last te kunnen houden.

Installeer de Exoset-takel, na de voorafgaande 
controles uitgevoerd te hebben en hun 
conformiteit te bevestigen, op een verankerpunt 
en voer de volgende handelingen uit: 

1. Controleer of de Exoset-takel correct op de 
ophanghaak opgehangen is en of de 
veiligheidspal van de haak  goed gesloten is .

2. Controleer of de hijsketting geen torsies 
ondergaan heeft bij het plaatsen ervan, met 
name voor de versies met 2 draden (zie 
afb. 4).

3. Controleer zonder last of de functies voor 
hijsen en laten zakken goed werken.

4. Controleer bij gebruik van de takel met een 
duwloopkat - zonder last - of de loopkat vrij 
heen en weer kan bewegen. Controleer, bij 
gebruik van een handmechanische loopkat - 
zonder last - de bewegingsrichting door aan 
de handketting van de loopkat te trekken. De 
verplaatsing moet op een strikt horizontaal 
vlak uitgevoerd worden.

4. WERKING
4.1. Bedrijfsprincipe

De Exoset-takel wordt bediend met een hefboom , 
ingeschakeld door de operator door een heen-en-
weer beweging om de last te hijsen, te doen dalen, 
te trekken of op te spannen.

Als het plaatsen van de hijshaak aanpassing van 
de lengte van de ketting vereist dan gaat men op 
de volgende manier te werk:

1. Zorg ervoor dat de ketting onbelast is.
2. Plaats de hendel van de keuzeknop van de 

beweging in de neutrale positie “0”.
3. Draai het lastwiel , zonder dat er een last aan 

de takel hangt, tegen de wijzers van de klok in 
om de rem te openen; de ketting is nu 
ontkoppeld.

4. Als het niet mogelijk is om het lastwiel te 
draaien, zet dan de keuzeschakelaar in de 
positie “NEER”.Plaats de keuzeknop terug in 
de “neutrale” positie en trek aan de ketting 
die op deze manier bevrijd werd wordt, met 
de lage eindaanslag.

5. Bevestig de hijshaak op de last (of op het vast 
punt), of op het punt van het toepassen van 
de spanning.Zet de ketting lichtjes onder 
spanning door aan de ketting te trekken met 
de lage eindaanslag.

6. Draai het lastwiel met de wijzers van de klok 
mee; de rem is nu gesloten. De ketting grijpt 
nu in de takel.

1. Om te hijsen, trekken of spannen: zet de 
keuzehandel in stand↑en beweeg de hefboom 
heen en weer.

Bij een takel, uitgerust met de optie 
lastbegrenzer: als de belasting meer dan 1.5 × 
M.W.B bedraagt (gemiddeld), dan heeft de 
bewerking van de bedieningsman op de 
hefboom geen enkel effect op de beweging van 
de belasting en bij deze omstandigheden is het 
onmogelijk de last te tillen.
Belangrijk: het herhaaldelijk inschakelen van de 
lastbegrenzer kan de slijtage of een 
vermindering van de belastingsdrempel 
veroorzaken. In dit geval moet het toestel door 
SpanSet® gecontroleerd worden.
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Plaats de last nadat deze controles uitgevoerd 
werden en de conformiteit bevestigd is, en zorg 
ervoor: 

1. dat het verankeraccessoire van de last de 
haak volledig draagt en de sluiting van de 
veiligheidspal niet hindert (zie afb. 2 en 3).

2. de vrije uitlijning van de last van het toestel en 
van het verankerpunt van het toestel.

2. Om de last te laten zakken of te lossen: zet de 
keuzehandel in stand↓en beweeg de hefboom 
heen en weer.

1. Controleer, wanneer de Exoset-takel buiten 
bedrijf gesteld wordt, of een eventuele last 
veilig en stevig op de grond staat en of de 
hijsketting slap genoeg hangt om de 
onderste haak los te kunnen maken van de 
last.
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5. OPBERGING

 

Afb.7

Opberging/Hijsketting/Onderhoud
Noodprocedure in geval van incidenten/Markering

Aanbevolen wordt de takel opgehangen op te 
bergen zodat de hijsketting niet in de knoop kan 
raken. Sla de takel in een droge en weerbestendige 
ruimte op. Reinig de hijsketting eerst met een 
borstel en smeer die in met machineolie alvorens de 
takel op te bergen.

6. HIJSKETTING

Een goede conditie van de hijsketting is, evenals 
een goede staat van onderhoud van de takel, een 
garantie voor veiligheid. Daarom is het noodzakelijk 
om voortdurend de conditie van de hijsketting in de 
gaten te houden en deze regelmatig te reinigen en in 
te smeren met machineolie.
De hijsketting moet, als de takel in gebruik is, 
dagelijks geïnspecteerd worden op tekenen van 
slijtage of verslechtering van de conditie. In geval er 
sprake is van ook maar enige verslechtering van de 
conditie van de hijsketting, laat die dan controleren 
door een bevoegd persoon (volgens de Technische 
Fiche T2208).
Stel de hijsketting niet bloot aan te hoge 
temperaturen, schurende materialen of aan 
chemicaliën.
Beveilig de ketting tegen alle mogelijk agressies 
zoals vlambooglassen.

8. NOODPROCEDURE IN GEVAL 
VAN INCIDENTEN

In het geval van blokkeringen van de ketting of 
bij alle andere functiestoringen van het toestel, 
stop onmiddellijk de bediening van het toestel 
zonder aandringen, verwittig het personeel dat 
bevoegd is om lasten neer te plaatsen en 
herstellingen op het toestel uit te voeren. Zet 
verplicht een veiligheidszone op rond het toestel 
en loodrecht met de last om zodoende de 
toegang voor onbevoegde personen te 
vermijden.
Het toestel terugsturen naar een erkende 
SpanSet® reparateur.

9. MARKERING
9.1 STANDAARD MARKERING

Een plaat met de markeringen is op elke Exoset 
takel bevestigd (afb. 7) en bevat de volgende 
informatie:

Merkt. 1: omschrijving van de takel,
Merkt. 2: Maximale gebruiklast (MGL) in t,
Merkt. 3: afmetingen van de hijsketting,
Merkt. 4: EG-markering,
Merkt. 5: productiedatum YYMM (YY: de twee 

laatste cijfers van het bouwjaar, MM: 
productiemaand),

Merkt. 6: QR-code met productgegevens
Merkt. 7: Modelnr. 
Merkt. 8: Serienummer,
Merkt. 9: Richting van de verplaatsing van de   
hefhaak
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2. De hendel van de keuzeknop mag niet in de 
neutrale positie “0” staan als een last 
opgehangen is of als de takel onder spanning 
staat. Zorg ervoor dat de keuzeknop correct 
in de gewenste positie staat en niet tussen 
twee posities.

3. Probeer nooit het lastwiel te bedienen tijdens 
een karwei of wanneer er een last aan de 
takel hangt.

4. Afgeraden wordt de hefboom te snel heen en 
weer te bewegen aangezien dit kan leiden tot 
een ongelijkmatige verplaatsing van de last. 
Het verdient aanbeveling de hefboom in een 
rustig en gelijkmatig tempo heen en weer te 
bewegen zodat onnodig schokken van de 
last voorkomen wordt.

7. ONDERHOUD

De takel moet periodiek en minstens eenmaal per 
jaar en volgens de in het land van gebruik geldende 
veiligheidsmaatregelen gecontroleerd en getest 
worden met een last en door bevoegd erkend 
onderhoudspersoneel.
Periodiek, in 't bijzonder na frequent gebruik, of ten 
minste eenmaal per jaar en overeenkomstig de 
Europese veiligheidsvoorschriften, moet de takel 
voor onderhoud en reparatie aangeboden worden 
aan een erkend en bevoegd service- en 
reparatiecentrum voor hijs- en hefwerktuigen.

Wanneer de deformatie tussen de 
controleopeningen van de haak groter is dan 2 mm 
(afb. 6, afstand 'M' die aangegeven staat in de tabel 
van § 2 Technische specificaties), wordt het 
apparaat als beschadigd beschouwd en mag niet 
meer worden gebruikt. Bij beschadigingen, bezorg 
de Exoset-takel terug aan het herstellingsatelier dat 
door SpanSet® goedgekeurd werd.
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10. VERBODEN EN FOUT GEBRUIK

Verboden en fout gebruik

• Het toestel te gebruiken als het langer dan 
een jaar geleden gecontroleerd werd.

• Dit apparaat te gebruiken wanneer zijn 
ketting vervormd is, versleten of zeer 
aangevreten is.

• Het toestel te gebruikenmet een andere 
ketting dan de oorspronkelijke SpanSet® 
ketting.

• Het toestel te gebruiken met een 
verlengkabel op de hefboom.

• Het toestel te gebruiken als de hijsketting 
niet correct in het kruisstuk en in de moffel 
geplaatst is.

• Om het even welke wijziging op het toestel 
uit te voeren.

• Andere onderdelen of toebehoren te 
gebruiken dan de oorspronkelijke 
SpanSet® onderdelen en toebehoren.

• Een toestel dat in slechte staat verkeert, te 
gebruiken.

• Dit toestel te gebruiken zonder eerst de in 
deze handleiding beschreven 
voorafgaande controles uitgevoerd te 
hebben.

• Het toestel op een onvoldoende 
weerstand biedende structuur te 
bevestigen.

• Dit toestel met andere middelen te 
bevestigen dan zijn ophanghaak.

• De ophanghaak te omkralen.
• Te proberen een vaste of een 

geblokkeerde last te hijsen.
• De hendel van de keuzeknop in de positie 

“0” te zetten als de ketting onder spanning 
staat.

• Een hogedrukreiniger of chemische 
producten (zuren, chloorhoudende 
producten) te gebruiken om dit toestel te 
reinigen.

• Het toestel te gebruiken voor een last die 
groter is dans de maximale gebruikslast.

• De hefboom niet handmatig te 
manoeuvreren.

• Het toestel te gebruiken als de markering 
niet leesbaar is.

• Het toestel te gebruiken in een explosieve 
of zeer corrosieve omgeving (toestel niet 
conform de ATEX richtlijn).

• Het toestel te gebruiken als de 
temperatuur lager is dan -10°C of hoger 
dan +50°C is.

• Het toestel te gebruiken voor het hijsen 
van lasten als de windsnelheid meer dan 

50 km/u bedraagt.
• Het toestel te gebruiken, zelfs af en toe, 

voor het hijsen of het verplaatsen van 
personen.

• Het toestel te gebruiken voor andere 
doeleinden dan deze waarvoor het 
bestemd is of volgens andere dan in deze 
handleiding beschreven 
montageschema’s.

• Het toestel te gebruiken als de 
verlichtingsvoorwaarden onvoldoende zijn 
om de last over het volledige traject te 
volgen.

• Dit toestel te gebruiken als één van de 
veiligheidssystemen ervan beschadigd of 
niet functioneel zijn.

• Dit toestel te gebruiken als één van de 
haken vervormd is of abnormale slijtage 
vertoont.

• De hijsketting te gebruiken als massa of 
als elektrische geleider.

• Een last aan te brengen op het uiteinde 
van de haak.

• De hendel te forceren als de lage 
eindaanslag de takel blokkeert.

• De hefboom te forceren in de richting van 
het heffen van de lading wanneer de 
hefhaak tegen het apparaat ligt.

• Een laterale tractie op de te hijsen lasten 
uit te voeren.

• De Exoset-hijsketting te gebruiken als 
strop.

• De Exoset-takel te gebruiken als strop.
• De last te doen stijgen of te dalen zonder 

deze uit het zicht te verliezen over het 
volledige traject.

• De last te laten schommelen onder het 
toestel.

• Te stationneren of zich onder de last te 
begeven.

• De ketting van de Exoset-takel tegen een 
obstakel te laten wrijven.

• Het wiel in te schakelen tijdens een 
beweging of als de ketting onder spanning 
staat.

• Een last te bevestigen op de lage 
eindaanslag.

• Op de hefboom te kloppen.
• Op het toestel in te grijpen zonder eerst de 

last van het toestel te verwijderen.
• In te grijpen op de afstelling van de 

lastbegrenzer.

Het is verboden:
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Bewijslastcertificaat

Getest overeenkomstig EN 13157

Datum van test:

Serienummer:

Modelnummer:

Nominaal draagvermogen:

Testbelasting:

Testresultaat:

Bevoegd ondertekenaar:

Naam ondertekenaar:

Hiermee wordt verklaard dat de heveltakel is getest volgens norm EN 13157.

Leverancier:
SpanSet International Services AG,
Samstagnstrasse 45, 8832 Wollerau,
Zwitserland

Dit testcertificaat mag alleen integraal worden gereproduceerd.S
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Nr.:

SPANSET INTER AG.
Samstagnstrasse 45,
8832 Wollerau,
Zwitserland

Wij verklaren onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid dat het 
product:

Omschrijving:0.25T HEVELTAKEL, 0.75T HEVELTAKEL, 1.5T 
HEVELTAKEL, 3T HEVELTAKEL
Serienr.: -

Het product waarop deze verklaring betrekking heeft voldoet aan 
onderstaande richtlijn:

2006/42/EG (MACHINERICHTLIJN)

Normreferentie:
EN 13157:2004+A01:2009

Uitgiftedatum: 22/05/2026

JT(JIANGSU) TECHNOLOGY CO.,LTD.
NO.8 DEVELOPMENT AVENUE,
HUAI’AN INDUSTRIAL PARK, 
HUAI’AN CITY,JIANGSU PROVINCE,
CHINA
Tel +86-571-86186865
Fax+86-571-86186028
info@Jentanhoist.com

Fabrikant G gemachtigd om het technisch dossier 
samen te stellen

André Mamié
Head of Engineering
SpanSet Inter AG
Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau, 
Switzerland
Phone: +41 44 787 76 65
Mobile: +41 79 710 8929S
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Wij:

SPANSET INTER AG.
Samstagnstrasse 45,
8832 Wollerau,
Zwitserland

Wij verklaren onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid dat het 
product:

Omschrijving:0.25T HEVELTAKEL, 0.75T HEVELTAKEL, 1.5T 
HEVELTAKEL, 3T HEVELTAKEL
Serienr.: -

Het product waarop deze verklaring betrekking heeft voldoet aan 
onderstaande voorschriften:

Verordening betreffende levering van machines (veiligheid) 2008

Normreferentie:
BS EN 13157:2004+A01:2009

Uitgiftedatum: 22/05/2026

JT(JIANGSU) TECHNOLOGY CO.,LTD.
NO.8 DEVELOPMENT AVENUE,
HUAI’AN INDUSTRIAL PARK, 
HUAI’AN CITY,JIANGSU PROVINCE,
CHINA
Tel +86-571-86186865
Fax+86-571-86186028
info@Jentanhoist.com

Fabrikant G gemachtigd om het technisch dossier 
samen te stellen

André Mamié
Head of Engineering
SpanSet Inter AG
Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau, 
Switzerland
Phone: +41 44 787 76 65
Mobile: +41 79 710 8929
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Arbeitsschutzbestimmungen hinsichtlich 
Montage, Wartung und Benutzung der 
Ausrüstung einhalten. Dies gilt vor allem in 
Bezug auf die vorgeschriebenen Prüfungen: 
Prüfung bei der ersten Inbetriebnahme durch 
den Benutzer, regelmäßige Prüfungen und 
Prüfungen nach Demontage oder Reparatur.

7. Die ständige Prüfung des einwandfreien 
Gerätezustands und die ordnungsgemäße 
Wartung sind zur Gewährleistung der 
Betriebssicherheit unbedingt erforderlich. Je 
nach Witterungsverhältnissen auf Korrosion 
oder frühzeitigen Verschleiß prüfen.

8. Stellen Sie sicher, daß alle Personen, die Sie mit 
der Benutzung des Gerätes beauftragen, mit 
dessen Handhabung vertraut und in der Lage 
sind, alle geltenden Sicherheitsvorschriften 
einzuhalten.

9. Die Handhabung des Gerätes muß in 
Übereinstimmung mit den für die Installation, 
Benutzung, Wartung und Prüfung von 
Materialhebezeugen am Einsatzort geltenden 
Vorschriften und Sicherheitsnormen erfolgen.

10.Bei gewerblicher Nutzung muß das Gerät einer 
Person anvertraut werden, die die am 
Einsatzort geltenden Vorschriften kennt und 
über die notwendige Autorität verfügt, um deren 
Einhaltung sicherzustellen, wenn sie das Gerät 
nicht selbst benutzt.

11.Jeder, der das Gerät zum ersten Mal benutzt, 
muß vor dem Anlegen der Last risikofrei bei 
einer geringen Hubhöhe mit einer Prüflast von 
mindestens 10% der Tragfähigkeit 
sicherstellen,daß er die sichere und effiziente 
Handhabung völlig verstanden hat.

12.Die Anbringung und Inbetriebnahme des 
Gerätes muß unter Bedingungen erfolgen,. 
die die Sicherheit des Installateurs gemäß 
den für seine Kategorie geltenden 

1. Vor der Installation und Benutzung dieses 
Gerätes müssen Sie zur Gewährleistung der 
Betriebssicherheit und einer optimalen 
Effizienz der Ausrüstung unbedingt die 
vorliegende Anleitung zur Kenntnis nehmen, 
deren Sinn und Regeln verstanden haben, 
und die darin enthaltenen Vorschriften 
einhalten. Ein Exemplar dieser Anleitung 
muß allen Benutzern zur Verfügung gestellt 
werden.Auf Anfrage sind zusätzliche 
Exemplare bei SpanSet® erhältlich.

2. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das am 
Gerät befestigte Schild oder dessen 
Beschriftung und insbesondere die 
Tragfähigkeit fehlt oder nicht lesbar ist. Auf 
Anfrage ist ein identisches Schild bei 
SpanSet® erhältlich. Es muß vor dem 
weiteren Betrieb des Gerätes angebracht 
werden.

3. Vor jeder Benutzung des Gerätes 
sicherstellen, daß sich das Gerät in gutem 
Zustand befindet. 

4. Der einwandfreie Zustand der Kette ist eine 
Grundvorausset-zung für die Arbeits- und 
Funktionssicherheit des Gerätes. Die 
Prüfung des einwandfreien Kettenzustands 
muß bei jeder Inbetriebnahme gemäß dem 
Kapitel 6 „Lastkette” erfolgen. Jedes Gerät, 
dessen Kette Anzeichen von Beschädigung 
aufweist, muß außer Betrieb genommen und 
zur Prüfung und Reparatur an die SpanSet® 
geschickt werden.

5. Vor jeder Benutzung des Gerätes 
sicherstellen, daß die Auslaufsicherung 
angebracht ist.

6. Bei gewerblicher Nutzung, insbesondere wenn 
Sie das Gerät einer angestellten oder 
gleichgestellten Person anvertrauen müssen, 
müssen Sie die geltenden 
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Vorschriften garantieren.
13.SpanSet® lehnt jede Haftung für die 

Benutzung des Gerätes in einer anderen als 
der im Kapitel 3 „Befestigung von Gerät und 
Last” in dieser Anleitung beschriebenen 
Montagekonfiguration ab. 

14.Das Gerät muß an einem Anschlagpunkt und 
an einer Struktur angeschlagen werden, 
deren Tragfähigkeit den auf dem Gerät 
gemachten Angaben entspricht. Beim Einsatz 
mehrerer Geräte hängt die notwendige 
Tragfähigkeit der Struktur von der Anzahl der 
Geräte und deren Tragfähigkeit ab.

15.Dieses handbetriebene Gerät darf nie 
motorisch angetrieben werden.

16.Der Benutzer muß während des gesamten 
Betriebs des Hebelzugs sicherstellen, daß die 
Kette ständig von der Last gespannt wird und 
insbesondere, daß die Last beim Senken 
nicht vorübergehend von einem Hindernis 
blockiert wird, wobei die Gefahr besteht, daß 
die Kette beim Lösen der Last vom Hindernis 
bricht.

17.Der Benutzer muß während des gesamten 
Betriebs des Hebelzugs sicherstellen, daß die 
Kette nicht auf einem Hindernis reibt.

18.Es ist verboten, das Gerät zum Heben oder 
Transportieren von Personen zu verwenden.

19.Das Gerät darf nie für andere als die in dieser 
Anleitung beschriebenen Arbeiten verwendet 
werden. Es darf nie für Lasten benutzt 
werden, die die auf dem Gerät angegebene 
Tragfähigkeit übersteigen. Es darf nicht in 
explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt 
werden.

20.Der Aufenthalt bzw. die Bewegung unter der 
Last sind verboten. Der Bereich unter der Last 
muß gekennzeichnet und abgesperrt werden.

21.Wenn eine Last von mehreren Geräten 
gehoben werden muß, muß die Installation 
der Geräte nach einer zuvor von einem 
Sachkundigen durchgeführten technischen 
Studie durchgeführt werden, insbesondere 
um eine gleichmäßige Lastverteilung unter 
optimalen Bedingungen zu gewährleisten. 
Tractel® lehnt bei Benutzung des SpanSet® -
Gerätes in Verbindung mit Hebezeugen 
anderer Herkunft jede Haftung ab.

22.Während der Hubarbeiten muß der Benutzer 
beim Heben und Senken ständig die Last 
beobachten, um insbesondere die Gefahr des 
Hängenbleibens auszuschließen.

23.Die Lastkette ist fester Bestandteil des Gerätes 
und darf außerhalb der Kontrolle von 
SpanSet® weder demontiert, noch repariert 
oder geändert werden.Jede Demontage oder 
Änderung der Lastkette außerhalb der 

Kontrolle von SpanSet® befreit die Firma 
SpanSet® von ihrer Haftung für die Folgen 
dieser Maßnahme.

24.Der Lasthaken ist fester Bestandteil des 
Gerätes und darf außerhalb der Kontrolle von 
SpanSet® weder demontiert, noch repariert 
oder geändert werden.Jede Demontage oder 
Änderung des Lasthakens außerhalb der 
Kontrolle von Tractel® befreit die Firma 
SpanSet® von ihrer Haftung für die Folgen 
dieser Maßnahme.

25.Jede Änderung des Gerätes außerhalb der 
Kontrolle von SpanSet® und jedes Entfernen 
eines Bauteils befreien die SpanSet® von ihrer 
Haftung.

26.Jede Demontage des Gerätes bzw. jede 
Reparatur außerhalb der Kontrolle von 
SpanSet® befreit die Firma SpanSet® von 
ihrer Haftung, insbesondere beim Ersatz von 
Originalteilen durch Teile anderer Herkunft.

27.SpanSet® garantiert die Funktionsfähigkeit 
des Gerätes nur, wenn es mit einer Original-
SpanSet®-Kette gemäß den Angaben dieser 
Anleitung ausgestattet ist.

28.Das Gerät muß regelmäßig von einem von der 
SpanSet® zugelassenen Sachkundigen 
gemäß dieser Anleitung geprüft werden.

29.Ein Wartungsheft gemäß dem Modell am Ende 
dieser Anleitung muß auf dem neusten Stand 
gehalten werden.

30.Wenn das Gerät nicht benutzt wird, muß es von 
unbefugten Personen ferngehalten werden.

31.Bei einer endgültigen Außerbetriebnahme muß 
das Gerät so ausgemustert werden, daß seine 
Benutzung unmöglich ist.Die im Land 
geltenden Umweltschutzvorschriften 
beachten.

32.Der Bediener muss vor der Benutzung des 
Hebelzugs sicherstellen, dass er einen 
sicheren Stand hat oder sicher angeschlagen 
ist.

33.Bei der Benutzung des Hebelzugs darf sich der 
Bediener nicht durch eine andere Tätigkeit 
ablenken lassen.

34.Vor dem Heben oder Senken einer Last muss 
der Bediener sicherstellen, dass der 
Freiraum unter der Last bzw. entlang des 
Hubwegs ausreicht, um Verletzungen und 
Sachschäden zu vermeiden.

35.Der Bediener darf einen belasteten Hebelzug 
nicht unbeaufsichtigt lassen, insbesondere 
während der Pausen oder Schichtwechsel. 
Wenn diese Situation unvermeidbar ist, muss 
der Bediener sicherstellen, dass dadurch 
keine Gefahren für Menschen oder Güter 
entstehen.
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2.TECHNISCHE DATEN

Geratebeschreibung

1. GERÄTEBESCHREIBUNG Eine Freischaltung der Kette erlaubt ein 
schnelles und einfaches Anpassen der 
Kettenlänge an die Einsatzbedingungen mit 
Hilfe der Auslaufsicherung.Diese Maßnahme 
muß lastfrei durchgeführt werden.
Der Exoset Hebelzug entspricht der 
europäischen Richtlinie 2006/42/CE und The 
Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 
(SI 2008/1597) of the United Kingdom und 
garantiert eine mechanische Festigkeit von 
mindestens 4 × Tragfähigkeit*.
Der Exoset Hebelzug wurde so ausgelegt und 
konstruiert, daß er einer dynamischen 
Belastung von 1.1 × Tragfähigkeit und einer 
statischen Belastung von 1.5 × Tragfähigkeit 
standhält.
Beschreibung des Standardlieferumfangs: Der 
Hebelzug wird in einer Kartonverpackung 
ausgestattet mit den Hand- und Lastketten 
gemeinsam mit der Anleitung und EG-
Konformitätsbescheinigung sowie dem UKCA-
Zertifikat geliefert.

Der Exoset Hebelzug ist ein tragbarer Hand- 
Hebelzug zum Heben, Ziehen oder 
Abspannen, der an einem festen 
Anschlagpunkt oder einer Laufkatze 
eingesetzt werden kann. Informationen über 
Laufkatzen erhalten Sie von der SpanSet®.
Hergestellt aus hochwertigen Materialien ist 
der Exoset Hebelzug ein sehr robustes 
Gerät. Er ist sehr kompakt, leicht tragbar und 
einfach zu benutzen.
Der Exoset Hebelzug wird mit einer Lastkette  
für eine Standardhubhöhe von 1.5 Metern 
geliefert. Die Lastkette der Modelle 0.5 t bis 
3 t besteht aus einem einzigen Kettenstrang 
mit einem Lasthaken am Ende . Die Lastkette 
des Modells 6 t besteht aus 2 
Kettensträngen und einer Lasthakenflasche.
Das freie Kettenende ist mit einer 
Auslaufsicherung ausgestattet .
ACHTUNG: Es ist verboten, eine Last an der 
Auslaufsicherung anzuschlagen.
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3. BEFESTIGUNG VON GERÄT UND LAST
Vor dem Anschlagen des Exoset folgende 
Kontrol-len vornehmen:

 

 

4.2. Befestigung des Lasthakens am 
       Anschlagpunkt der Last

    

4.3. Bedienung

    
   

Befestigung von Gerat und Last/Betrieb

1. Überprüfen, daß sich der Hebelzug in gutem 
Zustand befindet. 

2. Sicherstellen, daß ein Hebelzug mit 
ausreichender Tragfähigkeit verwendet wird.

3. Den einwandfreien Zustand von Haken und 
Sicherheitsklappen prüfen.

4. Sicherstellen, daß die Auslaufsicherung 
angebracht ist.

5. Bei zweisträngigen Geräten darauf achten, 
daß die Lastkettenstränge nicht verheddert 
oder verdreht sind.

6. Überprüfen, daß die Lastkette korrekt 
eingelegt ist.

7. Sicherstellen, daß der Anschlagpunkt für die 
Last ausreichend tragfähig ist.

4. BETRIEB
4.1 FUNKTIONSPRINZIP

Handhebel betrieben, der vom Bediener zum 
Heben oder Senken einer Last hin- und 
herbewegt wird. Alternativ kann der Hebelzug 
auch zum Ziehen einer Last oder zum Spannen 
verwendet werden.

Wenn die Befestigung des Lasthakens die 
Anpassung der Kettenlänge erforderlich macht, 
wie folgt vorgehen:

1. Sicherstellen, daß die Kette unbelastet ist.
2. Schalthebel in Position „0” bringen.
3. Bei unbelastetem Gerät zum Öffnen der 

Bremse das Handrad gegen den 
Uhrzeigersinn nach Iinks drehen; die Kette ist 
freigeschaltet.

4. Wenn sich das Handrad nicht drehen läßt, 
den Schalthebel in „Abwärts”-Position 
bringen und die Kette an der Hakenseite 
kräftig nach unten ziehen.Dann den 
Schalthebel in die Neutralstellung „0” bringen 
und mit Hilfe der Auslaufsicherung am freien 
Kettenende ziehen. Die Kette wird frei und 
läßt sich durchziehen.

5. Entweder den Gerätehaken am Festpunkt 
und den Lasthaken an der Last befestigen, 
oder den Gerätehaken an der Last und den 
Lasthaken am Festpunkt befestigen. Dann 
die Lastkette mit Hilfe der Auslaufsicherung 
von Hand auf Spannung ziehen.

6. Handrad im Uhrzeigersinn nach rechts 
drehen die Bremse ist geschlossen. Die Kette 
wird vom Antrieb gehalten.

1. Zum Heben, Ziehen oder Spannen 
Schalthebel auf↑stellen, und den Handhebel 
gleichmäßig hin- und herbewegen.
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Nach der erfolgreichen Durchführung der 
vorherigen Kontrollen den Exoset Hebelzug am 
Anschlagpunkt befestigen und die folgenden 
Kontrollen durchführen:

1. Überprüfen, daß der Exoset Hebelzug korrekt 
am Gerätehaken angeschlagen und die 
Sicherungsklappe des Gerätehakens  
geschlossen ist (siehe Abb. 2 und 3).

2. Sicherstellen, dass die Lastkette bei der 
Anbringung des Gerätes nicht verdreht 
wurde, insbesondere bei der zweisträngigen 
Ausführung (siehe Abb. 4).

3. Ohne Last überprüfen, daß „Heben” und 
„Senken” korrekt funktionieren.

4. Bei Verwendung einer Laufkatze ohne Last 
Überprüfen, daß die Laufkatze sich 
Ieichtgängig verschieben Iäßt. Bei Benutzung 
einer Haspelkatze ohne Last überprüfen, wie 
sich die Haspelkatze beim Ziehen an der 
Handkette be-wegt. Die Bewegung muß in 
der strengen Horizontalen erfolgen.

Nach der erfolgreichen Durchführung dieser 
Kontrollen die Last anschlagen und Folgendes 
sicherstellen:

1. Das Anschlagmittel für die Last muß im 
Hakengrund liegen und darf das Schließen 
der Sicherheitsklappe nicht behindern (siehe 
Abb. 2 und 3).

2. Die Last muß frei beweglich sein und sich in 
gerader Linie zum Anschlagpunkt des 
Gerätes ausrichten können.

Der Exoset Hebelzug wird durch einen 

Bei einem mit der Option Hubkraftbegrenzer 
ausgestatteten Hebelzug: Wenn die Last größer 
als 1.5 × Tragfähigkeit (Durchschnitt) ist, hat die 
Betätigung des Handhebels durch den Bediener 
keine Auswirkung auf die Bewegung der Last 
und es ist unmöglich, die Last zu heben.
Wichtig: Das wiederholte Auslösen des 
Hubkraftbegrenzers kann zu Verschleiß führen, 
der eine Verringerung des Lastgrenzwertes 
verursacht.In diesem Fall muss das Gerät von 
SpanSet® geprüft werden.

2.   Zum Senken oder Nachlassen Schalthebel 
auf↓stellen, und den Handhebel 
gleichmäßig hin- und herbewegen.
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4.4. Wichtige zusätzliche Anweisungen

 

 

Abb. : 7

Aufbewahrung/Lastkette/Instandhaltung
Verfahren fur den Notfall/Kennzeichnung

1. Vor Außerbetriebnahme des Exoset 
Hebelzugs sicherstellen, daß die Last sicher 
auf dem Boden abgesetzt ist. Die Lastkette 
muß schlaff genug sein, um den Lasthaken 
von der Last zu lösen.

2. Der Schalthebel darf nicht in der Stellung „0” 
gelassen werden, wenn eine Last angehängt 
wird oder der Hebelzug unter Spannung 
steht. Sicherstellen, daß sich der Schalthebel 
in der gewünschten Stellung und nicht 
zwischen zwei Stellungen befindet.

3. Während des Betriebs oder wenn eine Last 
angehängt ist, nicht das Handrad benutzen.

4. Es wird nicht empfohlen, den Handhebel 
ruckartig zu betätigen, da dies zu einer 
ungleichmäßigen Bewegung der Last führt. 
Es wird empfohlen, den Handhebel 
gleichmäßig zu betatigen, um ein unnötiges 
Wippen der Last zu vermeiden.

6. LASTKETTE

7. INSTANDHALTUNG

9. KENNZEICHNUNG
9.1 Standardkennzeichnung

An jedem Exoset Hebelzug ist ein Typenschild 
(Abb. 7) mit folgenden Angaben festgenietet:

Pos. 1: Bezeichnung des Flaschenzugs,
Pos. 2: Tragfähigkeit* in t,
Pos. 3: Abmessungen der Lastkette,
Pos. 4: CE-Kennzeichnung,
Pos. 5: Herstellungsdatum YYMM (YY: zwei 

letzte Ziffern des Herstellungsjahres,
MM: Herstellungsmonat),

Pos. 6: QR-Code mit Produktdetails
Pos. 7: Mod.-Nr.
Pos. 8: Serien-Nr.
Pos. 9: Bewegungsrichtung des Lasthakens.
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5. AUFBEWAHRUNG
Den Hebelzug nach Möglichkeit aufhängen, 
damit sich die Lastkettenstränge nicht 
verdrehen. Der Aufbewahrungsort sollte trocken 
und vor Witterungseinflüssen geschützt sein. Vor 
der Aufbewahrung die Lastkette mit einer Bürste 
reinigen und mit Maschinenol schmieren.

Ein einwandfreier Zustand der Lastkette ist 
Voraussetzung für die Arbeits- und 
Funktionssicherheit des Hebelzugs. Es ist deshalb 
unerläßlich, den Zustand der Lastkette regelmäßig 
zu kontrollieren und sie in regelmäßigen 
Abständen zu reinigen und zu schmieren.Sie ist 
arbeitstäglich zu untersuchen, um jegliche Spuren 
von Abnutzung oder verformung zu entdecken 
(gemäß Datenblatt T 2208). Bei augenfälligen 
Schäden ist die Lastkette von einem 
Sachkundigen prüfen zu lassen.
Die Lastkette keinen extremen Temperaturen oder 
Kontakt mit scharfkantigen Materialien oder 
chemisch aggressiven Stoffen aussetzen.
Die Kette vor allen möglichen Aggressionen wie z. 
B.Schweißlichtbögen schützen.

Exoset Hebelzüge müssen regelmäßig 
entsprechend den im Einsatzland geltenden 
Sicherheitsbestimmungen und mindestens 
einmal jährlich in eine autorisierte 
Hebezeugwerkstatt zur Wartung und Reparatur 
geschickt werden.
Guten Zustand der Haken regelmäßig 
überprüfen.Wenn die Verformung zwischen den 
Öffnungen des Hakens grösser als 2 mm beträgt 
(Abb. 6, Distanz „M” der Tabelle von § 2 Techn. 

Spezifikationen) ist das Gerät als beschädigt zu 
betrachten und muss außer Betrieb genommen 
werden. Wenn Schäden festgestellt werden, 
muß der Exoset Hebelzug zur Reparatur in eine 
von SpanSet® autorisierte Hebezeugwerkstatt 
geschickt werden.

8. VERFAHREN FÜR DEN NOTFALL
Bei einer Blockierung der Kette oder anderen 
Funktionsstörung des Gerätes die Betätigung 
sofort einstellen, ohne weitere Versuche zu 
unternehmen, und einen Sachkundigen 
heranziehen, der die Last abnimmt und sich um 
das Gerät kümmert.
Unbedingt einen Sicherheitsbereich um das 
Gerät herum und senkrecht unter der Last 
einrichten, um den Zutritt unbefugter Personen 
zu verhindern.
Das Gerät an einen von SpanSet® autorisierten 
Sachkundigen schicken.

1

2

7

4

6

5

8 3

9 9

1 1

2

7

3

8
5

4

6

Hebelzug



10. VERBOTENE FEHLERHAFTE
ANWENDUNGEN

Verbotene Fehlerhafte Anwendungen

• Benutzung eines Gerätes, das seit über 
einem Jahr nicht überprüft wurde.

• Benutzung eines Gerätes, dessen Kette 
verformt, verschlissen oder stark 
korrodiert ist.

• Benutzung des Gerätes mit einer anderen 
als der Original-SpanSet®-Kette.

• Benutzung des Gerätes mit einer 
Verlängerung des Handhebels.

• Benutzung eines Gerätes, dessen 
Lastkette nicht korrekt im Kettenrad und in 
der Hakenflasche platziert ist.

• Jede Änderung des Gerätes.
• Benutzung anderer Teile oder Bauteile als 

der SpanSet®-Originalteile oder -bauteile.
• Benutzung eines Gerätes in schlechtem 

Zustand.
• Benutzung des Gerätes ohne 

Durchführung der in dieser Anleitung 
beschriebenen Prüfungen.

• Befestigung des Gerätes an einer Struktur 
mit ungenügender Tragfähigkeit.

• Befestigung des Gerätes mit anderen 
Mitteln als dem Gerätehaken.

• Anflanschen des Gerätehakens.
• Versuch, feste oder blockierte Lasten zu 

heben.
• Schalthebel bei belasteter Kette in 

Position „0” bringen.
• Benutzung eines 

Hochdruckreinigungsgerätes oder von 
Chemikalien (Säuren, chlorhaltige 
Produkte) zur Reinigung des Gerätes.

• Benutzung des Gerätes über seine 
Tragfähigkeit hinaus.

• Betätigung des Handhebels mit anderen 
Mitteln als von Hand.

• Benutzung des Gerätes, wenn die 
Kennzeichnung nicht lesbar ist - 
Benutzung des Gerätes in 
explosionsgefährdeten Umgebungen 
(Gerät erfüllt nicht die ATEX-Richtlinie) 
oder stark korrosiven Umgebungen.

• Benutzung des Gerätes bei Temperaturen 
unter -10°C oder über +50°C.

• Benutzung des Gerätes zum Heben einer 
Last bei Windgeschwindigkeiten von über 
50 km/h.

• Benutzung des Gerätes, selbst 
gelegentlich, zum Heben oder 
Transportieren von Personen.

• Benutzung des Gerätes zu anderen 
Zwecken als jenen, für die es vorgesehen 
ist, oder nach anderen als den in dieser 
Anleitung beschriebenen Montageplänen.

• Benutzung des Gerätes unter 
Beleuchtungsverhältnissen, die keinen 
ausreichenden Sichtkontakt mit der Last 
über den 

• gesamten Hubweg gewährleisten.
• Benutzung des Gerätes, wenn eines der 

Sicherheitssysteme beschädigt oder nicht 
funktionsfähig ist.

• Benutzung des Gerätes, wenn einer der 
Haken verformt ist oder einen anormalen 
Verschleiß aufweist.

• Benutzung der Lastkette als Masse oder 
elektrischen Leiter.

• Anlegen der Last auf die Hakenspitze.
• Forcieren des Handhebels, wenn die 

Auslaufsicherung den Hebelzug blockiert.
• Forcieren des Handhebels in Richtung 

Heben der Last, wenn der Lasthaken das 
Gerät berührt.

• Seitliches Ziehen der zu hebenden Last.
• Benutzung der Exoset-Lastkette als 

Stropp.
• Benutzung des Exoset-Hebelzug als 

Stropp.
• Heben und Senken der Last ohne 

Sichtkontakt über den gesamten Hubweg.
• Hin- und Herschwingen der Last unter 

dem Hebelzug.
• Aufenthalt oder Bewegung unter der Last.
• Die Exoset-Lastkette auf einem Hindernis 

reiben lassen.
• Benutzung des Handrads während des 

Betriebs oder bei belasteter Kette.
• Anschlagen einer Last an der 

Auslaufsicherung.
• Schläge auf den Handhebel.
• Durchführung von Maßnahmen am Gerät 

ohne vorherige Entlastung.
• Änderung der Einstellung des 

Hubkraftbegrenzers.

Folgendes ist verboten:
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Prüflast-Zertifikat

Geprüft nach der Norm EN 13157

Prüftermin:

Seriennummer:

Modellnummer:

Nennlast:

Prüflast:

Prüfergebnis:

Bevollmächtigter Unterzeichner:

Name des Unterzeichners:

Hiermit wird bescheinigt, dass der Hebelzug nach der Norm EN 13157 geprüft wurde.

Lieferant:
SpanSet International Services AG,
Samstagnstrasse 45, 8832 Wollerau,
Schweiz

Dieses Prüfzertifikat darf nur vollständig vervielfältigt werden.S
P
E
C
I M

E
N



   

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

40 Hebelzug

Nr.:

SPANSET INTER AG.
Samstagnstrasse 45,
8832 Wollerau,
Schweiz

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

Bezeichnung:0.25T HEBELZUG, 0.75T HEBELZUG, 1.5T 
HEBELZUG, .3T HEBELZUG
Serien-Nr.: -

Das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, erfüllt folgende 
Richtlinie:

2006/42/EG (MASCHINENRICHTLINIE)

Normbezug:
EN 13157:2004+A1:2009

Ausstellungsdatum: 22/05/2026

JT(JIANGSU) TECHNOLOGY CO.,LTD.
NO.8 DEVELOPMENT AVENUE,
HUAI’AN INDUSTRIAL PARK, 
HUAI’AN CITY,JIANGSU PROVINCE,
CHINA
Tel +86-571-86186865
Fax+86-571-86186028
info@Jentanhoist.com

Hersteller Berechtigt zur Erstellung der 
technischen Unterlagen

André Mamié
Head of Engineering
SpanSet Inter AG
Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau, 
Switzerland
Phone: +41 44 787 76 65
Mobile: +41 79 710 8929S
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Wir:

SPANSET INTER AG.
Samstagnstrasse 45,
8832 Wollerau,
Schweiz

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

Bezeichnung:0.25T HEBELZUG, 0.75T HEBELZUG, 1.5T 
HEBELZUG, .3T HEBELZUG
Serien-Nr.: -

Das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, erfüllt 
nachfolgende Vorschriften:

Verordnung über die Bereitstellung von Maschinen (Sicherheit) 
aus dem Jahr 2008

Normbezug:
BS EN 13157:2004+A01:2009

Ausstellungsdatum: 22/05/2026

JT(JIANGSU) TECHNOLOGY CO.,LTD.
NO.8 DEVELOPMENT AVENUE,
HUAI’AN INDUSTRIAL PARK, 
HUAI’AN CITY,JIANGSU PROVINCE,
CHINA
Tel +86-571-86186865
Fax+86-571-86186028
info@Jentanhoist.com

Hersteller Berechtigt zur Erstellung der 
technischen Unterlagen

André Mamié
Head of Engineering
SpanSet Inter AG
Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau, 
Switzerland
Phone: +41 44 787 76 65
Mobile: +41 79 710 8929S

P
E
C
I M

E
N



Serial No. / N° de série / 
Serienummer / Seriennummer

Date of installation/ Date d'installation/ 
Installatiedatum / Installationsdatum

Date of Inspection/ 
Date d'inspection/ 
Inspectiedatum/ 
Prüfdatum

Comments/
Observations/
Opmerkingen/
Bemerkungen

Signature/ 
Signature / 
Handtekening/ 
Unterschrift

Inspection Log / Registre d'Inspection / 
Inspectielogboek / Inspektionsprotokoll
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If you have any questions regarding this product, please contact our Customer 
Service team using the details below.

Si vous avez toute question sur ce produit, veuillez contacter notre service client 
aux coordonnées ci-dessous.

Indien u vragen heeft over dit product, kunt u contact opnemen met ons 
klantenserviceteam via de onderstaande gegevens.

Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte unter den 
untenstehenden Angaben an unser Kundendienstteam.

Av. Dr. Jefferson Geraldo Bruno, No. 18, 
Jardim do Sol, Resende – RJ, 27536-015, 
Brazil
Brazil
contato@spanset.com.br
www.spanset.com

3125 Industrial Drive, Sanford， NC 27331
United States
ssales@spanset-usa.com
www.spanset.com

4 Bis Rue Aimé Cotton, 69800 Saint-
Priest, Francia
France
administration@spanset.org
www.spanset.com

Jülicher Str. 49 - 51,52531 Übach-
Palenberg
Germany
info@spanset.de
www.spanset.com

V. Pietro Nenni, 13A, 10036 Settimo
Torinese TO, Italy
Italy
info@spanset.it
www.spanset.com

Krakowska 66, 32-083 Balice,Poland
Poland
info@spanset.pl
www.spanset.com

Pol. Ind. Nº 7,Pabellón 3 Barrio de 
Agaraitz,20150 Villabona, Gipuzkoa
Spain
sse@spanset.es
www.spanset.com

Eichbüelstrasse 31, 8618 Oetwil am See,
Switzerland
info@spanset.ch
www.spanset.com

Telford Way, Middlewich CW10 0HX
UK
customersupport@spanset.co.uk
www.spanset.com

150 Old Bathurst Road,Emu Plains, NSW, 
2750
Australia
sales@spanset.com.au
www.spanset.com

Marunda Center Blok F No. 20Segara 
Makmur, Tarumajaya, BekasiIndonesia 
17211
Indonesia
sales@spanset.co.id
www.spanset.com

No.10-6, Anhe Road, Xitun District, 
Taichung City, 407,Taiwan, China
Taiwan,China
info@Spanset.com.tw
www.spanset.com

Customer Service / Service Client / 
Klantenservice / Kundendienst
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Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau, Switzerland
Switzerland

info@spanset.com
www.spanset.com
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